MAGYAR TERMÉK!

A DPX 500 tetőablak 100%-ban Magyarországon készül.

KÉP 1

78/118 cm: 43900 Ft / Bruttó

Az ár már tartalmazza az ablakhoz tartozó profilos BURKOLÓKERET árát is.

KÉP 2,  KÉP 5, KÉP 3

A DPX 500 termékcsalád vízszintes középső tengely körül forduló tetőtéri ablakokból áll. Alsó kilincsének segítségével az ablakszárny tisztító állásba átfordítható, enyhén nyitott, ún. passzív résszellőző állásokban való rögzítését is lehetővé teszi. A DPX ablakok 15-90 fok közötti hajlásszögű tetőkbe építhetők be. 
Az exkluzív kivitelezésnek köszönhetően más ablakoknál akár 10%-kal több természetes fényt enged az otthonába.

DPX500 - 4-17-3 szerkezetű dupla üvegezés argon gáz töltéssel és hővédő bevonattal.

Jellemzők
FA ALAPANYAG
Az ablakok kiváló minőségű fenyőből készülnek vízbázisú gomba és rovar elleni védőszeres vákuumimpregnálással, melynek során vízbázisú színtelen lakk bevonatot kapnak a fa természetes megjelenésének megőrzésére.
A felhasznált faanyag megújuló erdőgazdálkodásokból származik. 
PEFC tanúsítvánnyal rendelkező gyártó. (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Erdőtanúsítás-Jóváhagyási Program)
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HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS
A tetőtéri ablakok 24 mm-es kettős üvegezéssel készülnek (argongáz töltéssel), ami biztosítja a jó hőszigetelést, a hővédő bevonat pedig tovább csökkenti a hőveszteséget télen és egyúttal korlátozza a túlmelegedést nyáron. A standard 500-as üveg U-értéke: 1,1 W/m2K.
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ALSÓ KILINCS
Ablakaink nyitására alulra szerelt cink ötvözetből készült öntvény kilincs szolgál.
A kilincs segítségével három különböző pozícióban rögzítheti az ablakot. A kilincs alaphelyzetben hermetikusan zár, a további kettő állás pedig különböző fokú passzív szellőzést tesz lehetővé.
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MINŐSÉGI GYÁRTÁS
Az ablakok Magyarországon készülnek az ISO 900, ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal rendelkező gyártóegységekben, amelyek a legújabb technológiákat alkalmazzák, a legszigorúbb ipari, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásával.
Az energia-hatékonyság és a vízhatlanság tesztelését egy független bevizsgáló cég, az IFT Rosenheim GmbH végezte.
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KÖRNYEZETBARÁT KIVITEL
A faanyag minősítése
A gyártó egyik legfontosabb célkitűzése a környezet védelme. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyártáshoz szükséges faanyagot fenntartható erdőgazdálkodással művelt erdőkből szerezik be. A gyártó komoly forrásokat invesztált abba hogy PEFC tanúsítvánnyal ellátott termékeket forgalmazzon. A tanúsítványt egy független harmadik szervezet adja ki igazolva hogy a gyártáshoz szükséges faanyag fenntartható erdőgazdálkodással művelt erdőkből származik.
A termék 100% PEFC tanúsítvánnyal rendelkezik. (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Erdőtanúsítási Program) Ez biztosítja, hogy a fa alapanyag feldolgozási és gyártási folyamata az erdőtől a késztermékig teljesen átlátható, a vásárlók a fa útját a "bölcsőtől a sírig" nyomon követhetik.


TERVEZÉS
Az exkluzív kivitelezésnek köszönhetően más ablakoknál akár 10%-kal több természetes fényt enged az otthonába.
A széria mélyebben épül a tetőbe, esztétikusabb külső megjelenést és még jobb hőszigetelést biztosítva.
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BESZERELÉS
Az ablakok rendkívül könnyen beszerelhetők. 
A beszerelési folyamat elve kipróbált és tesztelt, a szakemberek által hosszú évek óta jól ismert módszer. Az egyéni összeszerelést kedvelő vásárlók számára lépésről lépésre könnyedén követhető beszerelési útmutatót mellékelünk minden egyes termékünkhöz.

Letölthető beszerelési útmutató
BURKOLÓKERET
A tetőtéri ablakok beszereléséhez burkolókeret szükséges. A burkolókeret külön dobozban található. 
A burkolókeret segítségével az ablakok könnyedén beszerelhetőek és 100%-os vízhatlanságot biztosítanak.
A burkolókeretek alumíniumból készülnek. Festésük az ablak színével megegyező szürke színű. Ellenállóak az időjárás viszontagságaival és az UV sugárzással szemben, vízhatlanságukat a legszigorúbb körülmények közt tesztelték. A burkolókeret mélyen illeszkedik a tető vonalába, ami nemcsak a hőszigetelést javítja, hanem kívülről is esztétikusabb látványt nyújt. A burkolókeret szerkezete lehetővé teszi, hogy a tetőtéri ablakokat mindenféle tetőfedésen be lehessen építeni, bármilyen alapanyag és profilkialakítás esetén is. A beszerelés kifejezetten felhasználóbarát, az egyes elemek csatlakoztatása nyilvánvaló.
Burkolókeret cseréptetőhöz
A profilos burkolókeret beszerelésével biztosítható a nagyfokú vízhatlanság minden tetőfedő anyag esetén maximum 50 mm magasságú profil-tartományban. A tetőtéri ablak, lapos tetőfedésekre, hódfarkú cserepekre, beton cserepekre, profilos kerámia cserepekre, sőt hajlított fémlemez tetőfedő anyagokra is felszerelhető. 
Az ólommentes alumínium kötény biztosítja a szoros illeszkedést a különböző cserepekre és tetőfedő anyagokra, és az időjárás viszontagságainak ellenálló habszivacs tömítés biztosítja az oldal-csatlakozások hézagmentességét és vízhatlanságát hóesés vagy komoly eső esetén.
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